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ОБОГреВАТеЛи
В состав линейки термокожухов Smartec входят 

модели с нижней границей температурного диапа-

зона от -40 °С до -70 °С, в зависимости от количества 

обогревателей. В версии с несколькими обогрева-

телями первый из них препятствует образованию 

конденсата при положительных температурах и 

подогревает воздух внутри кожуха, а остальные  

расширяют диапазон рабочих температур в 

область особо низких значений (до -70 °С), а также 

исключают запотевание и обмораживание стекла 

термокожуха.

Напряжение питания обогревателей – 220 В 

переменного тока. В качестве опции доступны 

обогреватели, рассчитанные на 24 В переменного 

тока / 12 В постоянного тока.

Обогреватель в передней части кожуха снабжен 

экраном защищающим объектив камеры от перегрева.

Серии кОжУхОВ STH-1230 и STH-3230
В моделях с одним обогревателем при изменении 

температуры в термокамере от -46 до +42 °С темпе-

ратура в центре термокожуха изменялась от -15 до 

+42 °С, а температура над объективом – от 0 до +45 °С. 

В моделях с двумя обогревателями, при изменении 

температуры в термокамере от -56 до +41 °С, термо-

кожух поддерживал температуру в центре от -12.9 до 

+39.9 °С, а над объективом от +5 до +45 .6 °С.

СериЯ STH-5230
В STH-5230D-PSU2 при изменении температуры 

в термокамере от -56 до +42 °С температура в 

центре кожуха изменялась от -18.1 до +39.3 °С, а над 

объективом от +2.9 до +43.3 °С. В качестве мини-

мальной рабочей температуры кожуха принимались 

показания внутри термокамеры, при которых в 

центре кожуха температура опускалась до значения 

-10 °С, что соответствует минимальной пороговой 

рабочей температуре большинства камер систем 

видеонаблюдения.

СериЯ STH-6230

Одной из отличительных черт всех кожухов серии 

STH-6230 является обогреватель, интегрированный 

в стекло для предотвращения его запотевания 

и обмерзания при неблагоприятных погодных 

условиях.

Кожух STH-6230D-PSU2 имеет два внутренних 

обогревателя, позволяющих обеспечить необ-

ходимый прогрев внутреннего пространства при 

температуре окружающей среды до -55 °С. 

В модели STH-6230DL-PSU2 таких обогревателей 

шесть, они обеспечивают работоспособность 

камеры вплоть до -70 °С. При этом прогрев внутрен-

него пространства кожуха при такой температуре 

занимает 40 минут, а при -20 °С - всего 5 минут.  

Такие уникальные характеристики позволяют 

использовать эти кожухи практически в любой 

климатической зоне, включая районы Крайнего 

Севера и полюсы холода.

Температурные испытания  
и уровни пылевлагозащиты IP
Во время проведения климатических испытаний 

все термокожухи Smartec помещались в кли-

матическую камеру. При этом в климатической 

камере и в термокожухе устанавливалась 

начальная температура +20 °С, которая затем 

изменялась со скоростью 1°/мин. Внутри 

каждого кожуха были установлены стандартная 

ч/б камера с объективом и два датчика (один 

в центре кожуха над камерой, а другой над 

объективом) для измерения температуры.

Все термокожухи Smartec обеспечивают высо - 

кий уровень климатической защиты – IP67/IP68. 

Гарантируется полная защита от попадания 

пыли внутрь кожуха, а также от водяных потоков 

и сильных водяных струй с любого направле-

ния. Широкий диапазон рабочих температур 

и высокий уровень климатической защиты 

позволяют применять термокожухи Smartec в 

самых разнообразных ситуациях, когда требу-

ется обеспечить устойчивую работу телекамер 

в условиях сурового или умеренного климата.

STH-5230 с двумя обогревателями

STH-6230DL-PSU2 с шестью обогревателями

STH-3230 с двумя обогревателями

STH1230 с одним обогревателем STH-1230 с двумя обогревателями
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Серия: STH1230 STH3230 STH5230 STH6230

модель: STH1230S STH1230SPSU1  STH1230DPSU1 STH3230DPSU1  STH5230DPSU2 STH5230SHPOE STH6230DPSU2 STH6230DLPSU2

Тип открывания: Полное открывание верхней крышки Боковое открывание Фронтальное открывание Боковое открывание

Степень защиты: IP67 IP68 IP67 IP68

материал кожуха: Алюминий, литье под давлением Алюминий, литье под давлением

ик-подсветка Нет
12 ИК-светодиодов, углы подсветки 

25° и 45°, дальность до 120 м

количество обогревателей: 1 1 2 2 2 1 2 + обогреватель стекла 6 + обогреватель стекла

Тип кронштейна: С частичной сквозной проводкой С полной скрытой сквозной проводкой

рабочий диапазон температур: 40…+50 °С 40…+50 °С 55…+50 °С 55…+50 °С 55…+50 °С 40…+40 °С 55…+50 °С 70…+50 °С

Встроенный блок питания: Нет
220 В перем. тока / 

12 В пост. тока, 1,5 А
220 В перем. тока / 12 

В пост. тока, 1,5 А
220 В перем. тока /  

12 В пост. тока, 3,5 А
PoE+ / 

12 В пост. тока, 2,5 А
220 В перем. тока / 
12 В пост. тока, 3,5 А

220 В перем. тока / 
12 В пост. тока, 5 А

Питание кожуха: 230 В перем. тока (24 В перем. тока/12 В пост. тока – опция) 230 В перем. тока от инжектора STGHPOE1 230 В перем. тока

макс. потребляемая мощность: 27 Вт 54 Вт 54 Вт 12 Вт 76 Вт 222 Вт

Полезное пространство (ШхВхД): 90 х 70 х 240 мм 90 х 70 х 240 мм 100 х 90 х 270 мм 100 х 90 х 240 мм 110 х 115 х 200 мм

Габариты (ШхВхД): 127 х 124 х 390 мм 140 х 125 х 418 мм 135 х 158 х 450 мм 135 х 158 х 460 мм 160 х 165 х 425 мм

Основные технические характеристики

Габариты
СериЯ STH-1230

СериЯ STH-3230

Полезное

пространство

Полезное

пространство

418

12
5

13
0

53
12

5

410

130

14 0

68

68
12

4

390

358

11
4

127

82

Полезное пространство

68
.5

16
5

83.2

160
425

* – размеры для версии STH-5230S-HPOE

* – изображение относится к модели 6230D-PSU2
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крОНШТеЙНЫ С кАБеЛЬНОЙ ПрОВОДкОЙ
Все термокожухи марки Smartec оснащены двумя 

гермовводами для кабеля. Термокожухи ком-

плектуются кронштейнами настенного монтажа с 

частичной или полной сквозной проводкой кабеля 

(в зависимости от серии). 

 z Серии STH-1230 и STH-3230 поставляются вмес-

те с кронштейном, обеспечивающим частичную 

сквозную проводку кабеля.

 z Модели STH-5230 и STH-6230 поставляются 

вместе с кронштейном, который обеспечивает 

полную скрытую сквозную проводку кабеля. Это,  

с одной стороны, позволяет защитить кабель от 

механических воздействий, а с другой – выпол-

нить аккуратную установку кожуха без выходящих 

наружу проводов.

Вывод кабеля из кронштейна в обоих случаях 

возможен как через стену, так и наружу у основания 

кронштейна (например, при монтаже на металли-

ческих конструкциях).

кронштейн с частичной сквозной проводкой кабеля (для 

STH-1230 и STH-3230)

кронштейн с полной скрытой сквозной проводкой кабеля  

(для STH-5230 и STH-6230)

ВСТрОеННЫе БЛОки ПиТАНиЯ
При необходимости использования низковольтных 

камер (питание 12 В пост. тока) в каждой серии 

термокожухов Smartec присутствуют модели со 

встроенными блоками питания.

 z Кожухи серии STH-1230 могут комплектоваться 

импульсным блоком питания постоянного тока 

12 В / 1,5 А (18 Вт). Данный блок питания также 

использован во всех кожухах серии STH-3230.

 z STH-5230D-PSU2 и STH-6230D-PSU2 представ-

лены с установленным импульсным блоком 

питания постоянного тока 12 В / 3.5 А (42 Вт). 

Для удобства подключения предусмотрены  

4 выхода питания 12 В.

 z В кожухе STH-6230DL-PSU2 используется им-

пульсный блок питания постоянного тока повы-

шенной мощности 12 В / 5 А (60 Вт). 

Блоки питания постоянного тока, включая версию 

мощностью 60 Вт, обеспечат работу как самих камер 

(в том числе многих IP-камер), так и передатчиков 

видеосигнала (по витой паре, оптоволокну, 

IP-видеосерверов).

АкСеССУАрЫ
Для специальных вариантов крепления термо-

кожухов опционально предусмотрены два типа 

адаптеров и один дополнительный кронштейн.

 z Адаптер крепления на столб STB-C20 позволя-

ет монтировать термокожухи на конструкции 

цилиндрического сечения с диаметром от 67 

до 178 мм. Поставляется в комплекте с двумя 

хомутами из нержавеющей стали для различных 

диаметров столба.

 z Адаптер крепления на угол STB-C21 обеспечи-

вает возможность установки термокожухов на 

внешние углы зданий.

 z Кронштейн STB-C23 обеспечивает возможность 

подвесного крепления на горизонтальную по-

верхность.
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